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 BIOS je zkratka Basic Input/ Ouput Systém, která znamená v prekladu toto: Základní vstupno /výstupný systém. Jedná se o základný souhrn instrukcí a funkcí nutných pre spustenie počítača.
        BIOS je tvorený tak hardvérom (čipom) ako aj softvérom (setup). Je zaujímavé, že tak ako má základná doska BIOS, majú ho aj iné zariadenia ako rozširujúce karty (grafická karta, radiče SCSI, zvuková karta atď.) alebo disky (CDROM, DVDROM, pevné disky). Jediný rozdiel je v tom, že editácia programom setup nie je možná v pravom slova zmysle. 

        Softvér obsiahnutý v čipe týchto zariadení sa volá "Firmware". Niektoré zariadenia majú firmware len ako informáciu o zariadení s vymedzenými nastaveniami, ktoré systém prečíta a pridelí mu charakteristiky podľa firmvéru. V praxi to vidíme v správcovi zariadení systému windows, kde sa vo vlastnostiach jednotlivých zariadení dočítame: - názov zariadenia, - výrobcu - verziu hardvéru - pridelené systémové prostriedky, ktoré zariadenie vyžaduje

Staršie biosy nie je možno meniť upravý softvérovú časť BOIS-u tak, aby rozpoznal dané zariadenie v systéme a vytvoril mu podmienky pre jeho správnu činnosť.

Vývojom softvéru pre BIOS sa zaoberali tri najvýznamnejšie firmy. AMI, AWARD a PHOENIX

AMI (American Megatrends, Inc.) V súčasnej dobe je najvýznamnejším a najpoužívanejším BIOS softvérom. Prepracované možnosti nastavenia, prehľadné menu a flexibilita pri podpore nových technológií ho posunula na vrchol BIOS výrobcov. 
AWARD Software V minulosti štandardný výrobca, dnes len súčasť Phoenix Software, ktorý ju v roku 1998 odkúpil.

Tri vrstvy BIOSU:

1. ROM /na základnej doske/ priamo prepojený s hardwerom- základné informácie potrebné pre štart pc
2.CMOS / užívateľské nastavenia, ktoré sú načítane pri POST službe/ 
1. grafickej karte 
2. systémovej pamäti 
3. systémovej zbernici (ktorá je štandardne nastavená na najnižšiu hodnotu) 
4. diskoch 
5. prerušeniach a užívateľom povolených a zakázaných zariadeniach. 

3.Ovládače 
Funkcie biosu:
· Prevádza  úvodný  test pre spustenie  počítača 
· umožňuje nastavit základní parametry počítača /CMOS/
· zavádza  operačný systém  do operačnej pamäte
· poskytuje operačnýmu sytému prostriedky 
Okrem BIOSU  je na základnej doske aj číp RTC, který vydáva časové impulzy
Bios sa skladá:

1. POST – power on self test – základá diagnostika procesora, pamäti, čípovej sady,, grafickej karty,radičov diskov, klávesnice
2. Setup program – na konfiguráciu  systému, spustiť ho možno počas post testu

3. Boot loader- kratičký program, který na diskoch hľadá masterboot sektor, ak ho najde tak ho vykoná, spustí sa OS

4. Bios-  sada ovládačov, ktoré sa inicalizujú pri spustení OS

Štart operačného systému

Po zapnutí počítača sa rozbehne zdroj, potom prebehne nábehová diagnostika a nakoniec sa zavedie operačný systém do operačnej pamäte

Nábehová charakteristika

• počítač testuje sám seba – jeho najdôležitejšie súčasti -POST – Power-On Software Test
o je uložený v pamäti ROM  BIOS
o najprv testuje inštrukčnú sadu mikroprocesora
o basic memory (základná časť pamäte 1-64 kB)
o kontroluje klávesnicu
o dátum a čas
o videoRAM
o kontroluje RAM nad 1 MB
o testujú sa radiče – HDD, FDD
o možnosť vstupu do SETUPu - konfigurácia počítača
Boot strap loader

• po skončení testov odovzdá ROM riadenie Boot strap loader-ovi, ktorý sa nachádza v MBR
• zistí, či je disk rozdelený
o ak áno, ktorá časť je aktívna
• zavádzací program v MBR vyhľadáva postupne súbory operačného systému a zavádza ich do operačnej pamäte
• ak ich nenájde, vypíše chybové hlásenie ? "Non system disk"

Hardvér BIOSU:
Tvorí ho pamäť ROM (read only memory) v preklade pamäť určená len na čítanie. Táto pamäť je schopná natrvalo alebo na dlhú dobu uchovať údaje v nej uložené a preto je vhodná na uchovanie základného programu SETUP a jeho rozhrania. Všetky nastavenia zmenené užívateľom, nastavenie dátumu a času sa ukladajú do CMOS čipu (Complementary Metal-Oxide Semiconductor), ktorý sa vyznačuje veľmi nízkou spotrebou elektrickej energie a pre uchovanie týchto nastavení je napájaný jedným líthiovým článkom ktorý sa nabíja počas práce na zapnutom PC. Spravidla je v ňom integrovaný obvod hodín reálneho času, ktorý si vďaka stálemu napájaniu pamätá čas aj dátum.
  Pre uloženie obslužného programu a rozhrania Setup - BIOS-u sa používajú tieto tri základné druhy pamätí ROM:
1. PROM (Programmable ROM) - programovateľná pamäť ROM: 

        Táto pamäť bola vyvinutá firmou Texas Instruments v polovici 70 rokov. a vyrábajú sa vo veľkostiach od 1 kB po 2 MB. Od výroby mali tieto pamäte nastavené bunky na hodnotu 1. K zapísaniu údajov do pamäte PROM sa používa rozhranie na programovanie PROM pamätí, pričom v ňom sa obslužný kód vypaľuje natrvalo do pamäťového priestoru a niektoré jednotky sa prepália na 0. Takto naprogramovaný čip bol natrvalo zmenený a nedal sa viac modifikovať. Preto prišla firma TI s čipmi EPROM 

2. EPROM (Erasable PROM) - zmazateľná pamäť PROM: 

        Technologicky sú totožné s čipmi PROM, ale na povrchu púzdra čipu sa nachádza kremíkové okienko prelepené vo väčšine prípadov nálepkou s výrobnými údajmi. Cez toto okienko ožiarením jadra čipu ultrafialovým svetlom (asi pól hodinu) je možné zmazať obsah pamäte, čo umožňuje chemická reakcia ktorá zmení všetky 0 späť na jednotky. Kremíkové okienko je použité preto, lebo sklo neprepúšťa UV žiarenie. 

3. EEPROM (Electrically Erasable PROM) - elektricky zmazateľná PROM: 

        Asi najmodernejší typ ROM, ktorý umožňuje vymazať obsah čipu elektricky, bez nutného vyberania čipu alebo manipulácie s ním priamo na základnej doske. Na púzdre už nie je kremíkové okienko. U predošlých druhov ROM nebola doba uloženia dát nijako obmedzená ale u EEPROM je to asi 10 až 20 rokov. 

4. Flash-ROM 

        Nepatrí priamo do oblasti BIOS hardvéru ale dopíšem tu aj tento posledný typ pamätí ROM. Dnes tieto čipy vyrába viac výrobcov a rýchlejšie verzie týchto pamätí našli široké využitie pri prenosných pamäťových médiách tzv. Flash Diskoch alebo pri pamäťových kartách rôznych značiek. Ich kapacita sa pohybuje do 1 GB a nie je vylúčené že pôjde ešte vyššie. Pracujú na princípe RAM ale po odpojení ostanú všetky údaje v nich uložené. 

        Spôsob update alebo zavedenia novšej verzie BIOS-u sa dnes prevádza buď to cez disketovú mechaniku disketou na ktorej je zavádzací program so súborom obsahujúcim novšiu verziu programu SETUP alebo priamo cez operačný systém, kde cez výrobcom dodaný program je možné aktualizáciu stiahnuť z www stránky výrobcu a následne zaviesť do čipu EEPROM.

    Na základnej doske sa nachádza prepínač na mazanie obsahu CMOS, teda užívateľských nastavení na výrobcom prednastavené hodnoty.

Na začiatok stránky
Program SETUP: závisí od výrobcu
· nastavení taktu procesoru a operační paměti, napájecí napětí procesoru

· nastavení cache

· detekce harddisků, CD-ROM, DVD-ROM
· nastavení periferií (integr. zvuková, síťová karta, modem)

· bootovací sekvence (HDD, CD-ROM, USB, LAN, FDD)

· hardware monitor - zobrazuje informace o teplotě procesoru, napětí zdroje, otáčky ventilátorů

· power management - nastavení možností napájení

· další služby - u notebooků např. kalibrace baterií

Ako sa dostať do BIOS SETUPu?
· Klávesa, ktorou se do BIOSu môžete  dostať,  je napsána při úvodu na obrazovce.
· ( DEL, F2, Ctrl+Alt+Esc)  
· Pohyb v menu – kurzorové šipky
· Změna nastavení - PG UP/PG DOWN 
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Potvrzení – ENTER
Main- nastavovanie,systémového dátumu, času, základná konfigurácia systému
Devices- konfigurácia zariadení- porty, zbernice pre pripojenie pevných diskov a mechaník

Startup- nastaviť  čo sa má kontrolovať pri štarte pc: poradie bootovania,z čoho sa má bootovať, kontrola zapojenia diskovej mechaniky, klávesnice,  antivírová ochrana,

Advanced – rozšírené nastavenia pc- napr. ventilátor
Security –ochrana nastavení biosu, 

Power- nastavovanie parametrov napájania
Exit – nastavenia sa zapíšu, obnovia sa pôvodné nastavenia, narajú sa výrobné nastavenia

Zapíšu sa nastavenia, alebo sa opustí setup bez zapísania
