AKTÍVNE A PASÍVNE  PRVKY SIETE
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Prvky siete rozdeľujeme na:

Prenášajú dáta a neupravujú ich             Prenášané dáta zosilňujú, 
                                                                smerujú, rozmnožia
Pasívne prvky: káble, konektory,       Aktívne prvky: a/koncové zariadenia
zakončovacie odpory, skrine,               (PC, tlačiareň, kamera- zahajujú komuni-
racky, patchy – panely, spojky             káciu v sieti)
rozbočovače                                         b/prepojovacie zariadenia –(sieťová karta,
                                                             modem, router, hub, switch, repeater,                     
                                                             prevodník, brána, most)
Použitie zariadení na jednotlivých vrstvách:

	Gateway
	Aplikačná vrstva

	
	Prezentačná vrstva

	
	Relačná vrstva

	
	Transportná

	Router  (Smerovač)
	Sieťová vrstva

	Bridge (Most), Switch (Prepínač)
	Spojová vrstva

	Repeater (Opakovač)
	Fyzická vrstva
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Opakovač: - zosilňuje signál
                    - zregeneruje prenášaný signál
                    - prepojuje rovnaké typy sieťových segmentov
                    - zabezpečuje predĺženie prenosového média na fyzickej vrstve
                   - zosilňuje aj šumy, poruchy, chybové zložky
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PREVODNÍK-Transciever: zosilňuje prenášaný signál, realizuje prevod z jedného  typu kabeláže na druhý(optický kábel  - krútená dvojlinka, koaxiál -AUI) 
Media konvertor TP-LINK slúži pre prevod metalického vedenia 10/100Base-T na optický štandard 100Base-FX port, Multi-mode vlákno využiteľný na vzdialenosť až 2 km. 
ROZBOČOVAČ – hub –prvok hviezdicovej topológie, rozbočuje signál, vetví sieť, zosilňuje a regeneruje signál môžu byť: aktívne a pasívne. 
Aktívne nielen rozbočujú , ale aj zosilňujú. Pasívne slúžia na pripojenie koncových zariadení a môže pracovať na fyzickej vrstve ISO/OSI
MOST – bridge –prepojuje dve LAN siete. Väčinou boli dvojportové zariadenia
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Viacportový sa nazýva switch. 
Vlastnosti: zosilňuje signál, pracuje na spojovej vrstve, umožňuje rozdeliť veľkú sieť na menšie , a tým zlepšuje parametre siete, prepojuje dve siete rôznych štandardov, zabezpečuje preposielanie rámcov do vzájomne prepojených sietí na základe MAC adries a pamätá si ich.

SWITCH –prepínač – viaportový bridge, pracuje na linkovej  vrstve, posiela údaje len na ten port, na ktoré sú údaje určené, na základe MAC adries, obsahuje vnútornu pamäť, kde si uchováva MAC adresy PC zapojených v sieti
ROUTER-smerovač prenos dát medzi dvoma, alebo viacerými sieťami, pracuje na sieťovej vrstve, spája rôzne siete  s rovnakým prenosovým protokolom, smeruje dáta podľa smerovacieho algoritmu, transformuje správy z jednej siete do druhej, vyberá najvhodnejšiu cestu pre posielanie packetov na základe zhromaždených údajov o pripojených sieťach
Gateway – brána zabezpečuje prepojenie LAN na úplne iné sieťové architektúry, LN – sálové PC, prevod medzi odlišnými sieťovými architektúrami
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