ZÁKLADNA DOSKA
Teoretický úvod:

Základná doska je jedna z najdôležitejších súčiastok v počítači. V anglickom jazyku poznáme pre ňu dve mená: motherboard a mainboard. Tieto názvy sú významovo rovnocenné. Základná doska spája všetky ostatné súčiastky počítača v jednotný a plnohodnotný celok. Na nasledujúcich stranách sa pokúsim objasniť základnú problematiku mainboardov. Súvisí s typom zdroja a skrinky. 
Základná doska  je doska obsahujúca elektronické súčiastky tvoriace základné prvky osobného počítača, alebo iného elektronického zariadenia založeného na procesoroch. Matičná doska je zjednocujúcim prvkom v počítači, všetky ostatné moduly, súčasti, diely a periférie sa priamo, alebo nepriamu vkladajú, alebo pripájajú k matičnej doske. Je postavená na modulárnom (stavebnicovom) princípe, kde je možné jednotlivé funkčné moduly meniť.
Typy dosiek
A) Špeciálne - firemné
B) Štandardizované typy – zameniteľné

1.      staršie základné dosky
XT – (216 x 279 mm) – IBM 1983,
AT – (305 x 330 mm) – IBM 1984

BABY-AT – (216 x 254-330 mm), IBM 1985

LPX – (229 x 279–330 mm), Western Digital 1987

     

2.      súčasné formy základných dosiek
            ATX – (305 x 244 mm), Intel

            WTX – (355 x 425 mm) - Workstation Technology, Intel 1998
            NLX – (203–229 mm x 254–345 mm)Intel 1996                                                              

           mini-ATX – (170 x 170 mm max.), VIA 2003                                                                
            BTX – (325 x 267 mm max.) - Balanced Technology, Intel 2004   
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Formát AT je starší a používa sa pomerne dlhý čas a preto je vhodný pre upgrade starších systémov. Tieto dosky majú odporúčané rozmery 220 x 270mm, pričom druhá hodnota nie je záväzná. Na doskách typu AT sú napevno umiestnené iba konektory na pripojenie klávesnice. Konektory sériových a paralelných portov sú k doskám pripojené pomocou káblikov a sú dodávané na montážnych rámikoch, ktoré možno pripevniť k zadnému panelu skrinky. Napájací zdroj sa k doskám typu AT pripája dvojicou šesťžilových káblov.
Formát baby AT je mladší následník formátu AT. Od formátu AT sa odlišuje najmä rozmermi: 228 x 205mm. Rozmery sú však len odporúčané a tak sa môžeme stretnúť s odchýlkami.
Formát ATX čiastočne vychádza s formátu Baby AT. Rozmery dosky ATX sú 350 x 244mm, pričom je pevný len prvý z rozmerov. Konektory na pripojenie periférii sú integrované priamo na doske, čím sa zjednodušila montáž do skrinky. Na doske sú dva USB porty. Odlišný je konektor na pripojenie klávesnice, ktorý je typu PS/2 rovnako ako myš. Napájací konektor je konštruovaný ako jednoliaty s 20 pinmi a je istený proti prípadnému prehodeniu. Dosky ATX disponujú elektronikou, ktorá riadi napájací zdroj. Najväčšiu zmenu možno badať pri vypínaní a zapínaní počítača. V porovnaní so zdrojmi AT je ovládaný tlačidlom, ktoré sa nenachádza v silovom obvode. Zvyšuje sa tým bezpečnosť obsluhy, odrušenie obvodov, diaľkové zapínanie počítača. Taktiež sa zmenila pozícia procesora na doske. Je na mieste, kde nebráni integrácii rozširujúcich (dlhých) kariet. Nová pozícia tiež lepšie rieši odvádzanie zvyškového tepla.
Formát Micro ATX je odvodený od ATX. Jeho maximálne rozmery sú 244 x 244mm. Obyčajne sú tieto dosky lacnejšie ako dosky ATX, ale je na nich menej rozširujúcich slotov, teda obmedzenia pre majiteľa do budúcnosti. Na dosku sa zmestia maximálne 4 rozširujúce sloty. Dosky Micro ATX sa dajú bez problémov zabudovať do skriniek pre základné dosky ATX, ale najmä v kanceláriách, kde sa šetrí miestom, sú v obľube skrinky micro ATX. Tieto skrinky majú aj nižší príkon (90 W).
Formát Mini ATX je do tretice formát úzko spätý z formátom dosky ATX. Základné dosky tohoto typu majú maximálne rozmery 284 x 208mm, pričom druhá hodnota je nezáväzná. Rovnako ako dosky ATX môžu byť vybavené siedmimi slotmi pre karty a štyrmi pre pamäťové moduly
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Form Factor - Určuje tvar základnej dosky, jej rozmery, rozmiestnenie prvkov na nej, montážne otvory. Súvisí s typom zdroja a skrinky.
Základné funkcie ZD-

- Základnou funkciou matičnej dosky je poskytnúť základné prepojenie vnútorných a vonkajších zariadení počítača, či už po mechanickej alebo elektronickej stránke

- Štandardizácia umožnila rozvoj počítačovej techniky. Všetky neštandardné karty, konektory a zariadenia, ktoré sa neprispôsobili postupne zanikli. Vznikol tzv. PC štandard a predajné sú len komponenty so štandardom kompatibilné.

- Definované je aj umiestnenie jednotlivých základných komponentov, napájacích konektorov, konektorov na prepojenie so skrinkou... Spolu tieto vlastnosti označujeme ako "forma facto".

ATX forma facto a jeho klony vytvorené firmou Intel v r. 1995. 

Časti ZD:
   . soket - konektor pre pripojenie procesora,

·   sadá konektorov, do ktorých sa dajú pripojiť rozširujúce karty, alebo môžu byť priamo 
    integrované na základnej doske (grafická karta, zvuková karta, sieťová karta, modem...)

·  zbernice a ich zásuvné sloty (ISA, EISA, VESE – dnes sa už nepoužívajú PCI – bežne používaná, AGP – používaná pre grafiku, PCI Express – nástupca PCI A AGP s vyššími prenosovými rýchlosťami, FSB).

·   pamäťové sloty - pre pripojenie pamäťových modulov (SIMM, DIMM, RIMM),

·  čipová sadá (bride, hub)

·  čip pre V/V (Super I/O)

·  IDE alebo SATA konektory pre pripojenie mechaník a diskov,

·   sadá konektorov pre pripojenie zdroja, IDE, FDD, USB, PS/2, COM, LPT,

·    sadá konektorov pre pripojenie ovládačov, kontroliek a výstupov počítačovej,

·   sadá konektorov na napájanie (ATX, AT), ventilátory, pripojenie skrinky(renet, power,LED...)

·         game port (GAME, MIDI ...)

·         FireWire
·         porty na sieťové pripojenie
·         VGA (ak je na MB integrovaná grafika) D-SUB, DVI, HDMI, VIDEO, SVIDEO

·         dôležitou súčasťou matičnej dosky je ROM BIOS (flash) - čip obsahujúci riadiaci 
           program matičnej dosky.

·         doska zároveň obsahuje hodinový obvod s reálnym časom.

·         nastavenia BIOSU sú zálohované batériou, ktorá zároveň zabezpečuje chod hodín aj pri 
          odpojenom napájaní.

 Čipové sady (čip set, chipset)

V súčasnosti pod týmto pojmom rozumieme najčastejšie dva, alebo tri multifunkčné integrované obvody 

Northbridge (System Controller), 

Southbridge (Peripherial Buš Controller) 

a Super IO

 (severný most – umiestnený spravidla „hore“, a južný most umiestnený v dolnej časti matičnej dosky), vyrobené technológiou VLSI, či ULSI. V súčasnosti môže byť Super IO integrovaný priamo v Southbridge. Tieto obvody svojou zložitosťou v niektorých prípadoch prekonali aj a samotný procesor. Sú podstatne užšie špecializované na určité typy procesorov a zahŕňajú v sebe od podpory procesora počnúc, cez vnútornú komunikáciu na MB (zbernice, radiče INT, DMA), až po výkonné obvody a radiče I/O rozhraní a zariadení (klávesnica, COM, LPT, ATA, PCI, AGP, modem, LAN, USB, VGA, Audio (AC97), a i.samotný procesor. Sú podstatne užšie špecializované na určité typy procesorov a zahŕňajú v sebe od podpory procesora počnúc, cez vnútornú komunikáciu na MB (zbernice, radiče INT, DMA), až po výkonné obvody a radiče I/O rozhraní a zariadení (klávesnica, COM, LPT, ATA, PCI, AGP, modem, LAN, USB, VGA, Audio (AC97), a i.

Funkcie čipovej sady:

Čipová sadá zabezpečuje rôzne podporné a výkonné funkcie v systéme. S procesorom

komunikuje po najrýchlejšej zbernici FSB (Front Šíde Buš) a prispôsobuje komunikáciu rýchlosti štandardných zberníc a rozhraní.

Základné funkcie severného mosta (Northbridge) sú:
1.      rozhranie voči pamäťovému podsystému
2.      rozhranie voči zbernici AGP (grafický podsystém) a rozširujúcim zberniciam napr. PCI odvodeným od AGP. Grafický adaptér môže byť pripojený priamo na zbernicu AGP, alebo na rozširujúcej zbernici. Taktiež môže byť integrovaný priamo v čipovej sade.
3.      komunikácia s južným mostom
Základné funkcie južného mosta (Southbridge) sú:
1.zabezpečenie prevádzky rýchlych paralelných a sériových rozhraní (napr. PCI, USB)
2.rozhranie voči systémovým zariadeniam matičnej dosky (napr. RTC, APM)
3.rozhranie voči ďalším komponentom (ISA, COM, LPT, ...)
Zbernica predstavuje rozhranie pre rozširujúce karty, karty musia byť vybavené štandardizovaným konektorom (napr. PCI, AGP, PCIE, USB ...) ktorý musí elektricky, mechanicky a komunikačne "sedieť" s konektorom, do ktorého sa rozširujúce zariadenie zapája. Vonkajší konektor so svojimi mechanický - elektronický - komunikačnými vlastnosťami preto označujeme ako port (voľne preložené prístav, brána). Viacerým zariadeniam je umožnené pripojenie rôznym spôsobom - pomocou rôznych portov, pričom funkcia zariadenia ostáva rovnaká (myš mažme pripojiť cez COM konektor, PS/2 konektor alebo cez USB konektor ...).
BIOS - čip obsahujúci riadiaci program matičnej dosky, s možnosťou uloženia voliteľných parametrov a nastavení. Pri každom štarte počítača sa ako prvý vyvolá BIOS - softvér ukrytý v ROM pamäti na základnej doske, zaisťujúci najzákladnejšie funkcie a zavedenie vlastného operačného systému. Je to teda prvý program s ktorým sa procesor po štarte stretne. BIOS podrobí hardvér testu a nastaví svoju konfiguráciu podľa zdetegovaných informácií a parametrov nastavených v setupe. Vykoná POST  (power-on-self-test), ktorým overí funkčnosť základných komponentov počítača.  Jeho úloha je veľmi dôležitá, prepojuje hardvér so softvérom. Má za úlohu rozoznať jednotlivé komponenty v slotoch a automaticky počítač konfigurovať. Fyzicky ju určitá časť BIOS vypálená do čipu pamäti ROM. Zvláštnosťou týchto čipov je, že po vypnutí počítača ich obsah zostáva zachovaný. Preprogramovať sa väčšinou dajú len špeciálnym postupom. To je základná časť BIOS. Jeho ďalšie časti sú vypálené do podobných čipov na rozširujúcich kartách. Ostatná časť je potom tvorená ovládačmi zariadení, ktoré môžu byť uložené na pevnom disku.
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http://svetit.wz.cz/html/zdoska.html
Téma: ZÁKLADNÁ DOSKA -16 time new roman

Meno:                                  Priezvisko:                         

trieda:                

skupina:      

MOV:
Zadanie:  
1. Určte hlavné parametre predloženej základnej dosky – podľa priloženého zoznamu.

2. Vyhľadajte k tejto doske technickú dokumentáciu na Internete.


3. Z technickej dokumentácie doplňte tie požadované údaje, ktoré nie je možné zistiť priamou

obhliadkou dosky.

4. Spracujte prehľad parametrov dosky a zhodnoťte ich.

5. Určte tieto parametre základnej dosky:

a. typ dosky a jej výrobcu

b. rozmery (form factor), farbu, požiadavky na napájanie (napätia), konektory napájania –

typ a počet.

c. typ pätice (socketu, slotu) pre CPU

d. podporované modely CPU

e. chipset – výrobcu/typ chipsetu, označenie northbridge aj southbridge

f. podporovaný takt FSB

g. sloty pre moduly operačnej pamäte, počet a typ modulov, zapojenie (single/dual channel)

h. podporovaná operačná pamäť – typ modulov, max. podporovaná kapacita na jeden

modul, max. podporovaná kapacita OP spolu, efektívny takt modulov, časovanie
i. systémové zbernice integrované v rámci základnej dosky (FSB, ISA, AGP, PCI, PCIe,

Hypertransport; variant, taktovanie)

j. rozširujúce sloty zberníc (počty a typ inštalovaných pätíc)

k. integrované rozhrania na komunikáciu s diskovými zariadeniami (IDE/ATA, SATA,

RAID, SCSI, konkrétny variant, parametre)

l. Integrované rozhrania na komunikáciu s periférnymi zariadeniami (všetky rozhrania

prítomné na doske, aj také, ktoré nemajú integrovaný komunikačný port, iba konektor na

MB)

i. štandardné seriové a paralelné rozhrania (COM, LPT, iné)

ii. moderné komunikačné rozhrania (USB, IEEE 1394, Thunderbolt, ...; ich varianty

a parametre)

iii. grafický subsystém

iv. zvukový adaptér – audiosystém

v. sieťový adaptér

m. Integrované porty na komunikáciu s periférnymi zariadeniami

n. Zapojenie konektorov čelného panelu (zapojenie tlačidla štart, reset, zapojenie

signalizačných prvkov)

6. Požadované údaje spracujte do prehľadnej tabuľky (v prílohe k zadaniu)

7. Pre každý údaj zvlášť uveďte zdroj a metódu, ktorou ste daný údaj zistili (napr.: fyzickou

obhliadkou dosky, údajmi z technickej dokumentácie, prípadne presnú URL adresu zdroja, ak ide

o údaje získané z Internetu) . Určte približne obdobie, kedy boli používané počítače osadené

touto doskou.

8. Stručne zhodnoťte dosku z hľadiska výkonu z pohľadu doby, kedy boli dosky používané.

9. Postup a výsledky Vašej práce spracujte do podoby protokolu. Predpísaná forma protokolu je

uvedená na stránkach sekcie počítačových systémov a sieťových technológií. Vzor tabuľky

s výsledkami je súčasťou zadania, tabuľku priložte ku protokolu. Doplňte obrázky základnej

dosky, opatrené popisom (obrázok dosky získate z Internetu, prípadne môžete vytvoriť vlastnú

fotografiu. Popis dosky urobte vo vhodnom grafickom editore. Uveďte aj URL link na technickú

dokumentáciu ku doske, z ktorého ste čerpali informácie.

Zostavenie tabuľky:

Základná doska: napísať typy
	 Typ základnej dosky
	
	

	socket
	
	

	formát
	
	

	Operačná pamäť
	
	

	Počet slotov
	
	

	Režim zapojenia
	
	

	Maximálna frekvencia
	
	

	Čipset
	
	

	Typ zvukovej karty
	
	

	Počet kanálov
	
	


Obrázky základných dosiek:
Zdroje:
	

	


