Hodina – Obsah učiva II. ročník MPS
Druhy a princípy tlačiarní
Vonkajšie pamäťové zariadenia
Počítačové siete,význam, klasifikácia
Prenosové systémy
Aktívne zariadena dátových sietí, štruktúrovaná kabeláž
Rozdelenie zdrojova záložné zdroje elektrickej energie
Základné konštrukčné a bezpečnostné predpisy pre stavbu sietí
Diagnostika a opravy PC
Diagnostika a opravy  počítačových sietí
Tvorba komplexného projektu počítačovej siete
Spracovanie rozhlasových signálov v PC
Spracovanie TV signálov v PC
Perspektívne trendy, špecifické učivo
Periférne zariadenia – vstupné /klávesnica, myš, scanner, svetelné pero, tablet,  joystick, mikrofón,     
                                                  kamera, web kamera, digitálny fotoaparát
                                                  výstupné/tlačiarne /monitor, tlačiareň, plotter, dátaprojektor, reprodukované 
                                                  sústavy, modem
Klávesnica – 101, 104 štandardných a špeciálnych znakov, štandardne obdĺžnikový tvar, ergonomické klávesnice- vynakladanie minimálnej námahy, pripojenie k pc cez USB, PS2, bezdrôtovo,
Zloženie: alfanumerická časť, numerická časť, funkčné klávesy, skupina kláves na ovládanie kurzora.

 INCLUDEPICTURE "http://www.markonet.cz/pages/vyuka/principy-pocitacu/48klav/klav1.gif" \* MERGEFORMATINET 


                                                            
Kontaktné                                                                            membránové
1-vodivá guma, 2-izolačná doštička 3-kontakt               1-teleso kontaktu, 2-membrána, 3-nosná doska
Druhy a princípy tlačiarní

Rozdelenie a parametre tlačiarní

Tlačiarne – periférne  vystupné zariadenia, zabezpečujú výstup informácií na papier, pripojenie k pc cez paralelný port  LPT, USB , infračervené pripojenie
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Rozdelenie tlačiarní podľa princípu tlače: 

1.  Ihličkové- využívajú úderovú technológiu
2. Atramentové- bezúderová technológia
3. Laserové- bezúderová technológia
4. Tepelné-
5. Ďalšie typy tlačiarni – sublimačná, termotransferová


Parametre tlačiarní:

Rýchlosť tlače – počet strán za 1minútu, počet znakov za sekundu
Rozlíšenie – počet bodov na palec, udáva sa v DPI- dots per inch /text – 300DPI, 600 DPI/, kvalita výstupu.
Hlučnosť – sú na akceptovateľnej úrovni./ problém ihličkové tlačiarne/

Režimy tlače – súvisia s rozlíšením, ekonomický režim umožňuje šetriť toner až na dvojnásobok
Prevádzkové náklady – počet strán , na ktoré postačí jedna náplň, výrobcovia používajú na výpočet prevádzkových nákladov testovacie stránky, ktoré majú uvádzané pokrytie pri čiernobielej tlači 5% a pri farebnej tlači 5% pre každú farbu. Hlavne pri tlači fotografií môže pokrytie jednej farby dosiahnuť aj 30 % .
Schopnosť tlačiť na špeciálne média – hrubší papier, fólie
Veľkosť zásobníka na papier – dôležité pri hromadnej tlači, treba zvážiť mesačné hromadné zaťaženie.

Hodina 2 : Typy tlačiarni – opis, princíp činnosti

Ihličková tlačiareň -  U ihličkovej tlačiarni sa k tlačeniu používá tlačová hlava, ktorá obsahuje sadu pod sebou umiestnených ihličiek. Je to riadková tlačiareň.
V závislosti na počte týchto ihliček sa ďalej ihličkové tlačiarne rozlišujú na: 
· 
9 ihličkové: dovoľujú tlač v tzv. NLQ (Near Letter Quality - blízky dopisovej kvalite) režimu. Tento režim svojou kvalitou tlače zodpovedá približne kvalite elektrického písacieho stroja. Tieto tlačiarne sú vhodné pre tlač výpisov programov a pre tlač dokumentov, na ktorých kvalite príliš nezáleží. 

· 24 ihličkové: umožňujú kvalitnejší tzv. LQ (Letter Quality - dopisová kvalita) režim tlače. Oproti 9 ihličkovým tlačiarňam poskytujú tiež väčšiu rýchlosť tlače. Sú používané opäť pre dokumenty, na ktorých kvalitu sú kladené nižšie nároky. 

Jednotlivé ihličky sú pripojené k elektromagnetom, ktoré ich pri práci (tlači) vystrelujú proti farbiacej páske. Táto farbiaca páska dopadne v danom bode potom na papier, kde spôsobí malý farebný bod. Vo všeobecnosti  platí, že ihličkové tlačiarne sú pomerne hlučné zariadenia, ktoré nie sú vhodné pre tlač grafických dokumentov a neposkytujú príliš veľkú rýchlosť tlače(rádovo 100 zn/s - 300). Farebná tlač je u ihličkových tlačiarní možná použitím viacfarebnej pásky. Vzhľadom k vyššie popísanému princípu tlače nevyžadujú tieto tlačiarne žiadny  špeciálny papier. Ich  počiatočná cena i cena za vytlačenú stránku sú pomerne nízke – nízke prevádzkové náklady
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ATRAMENTOVÉ TLAČIARNE
- znak vzniká podobne ako u ihličkových, ale používajú sa kvapky  rýchloschnúceho  atrament
- rýchlosť tlače je porovnateľná s ihličkovými tlačiarňami
- kvalitou sa vyrovnajú laserovým tlačiarňam
-sú nehlučné
- kvalita závisí od použitého papiera, kvalita atramentu, počtu trysiek tlačovej hlavy
-problém so zaschnutím pri nepoužívaní
-vyššie prevádzkové náklady
-nižšia nákupná cena
-rozlíšenie od 600- 4800 DPI
-riadková tlačiareň
Princíp činnosti: znaky sa vytvárajú pomocou špeciálneho atramentu, ktorý striekajú trysky na papier
/ 24- 256/, trysky sú umiestnené v tlačovej hlave, ktorá je u niektorých súčasťou náplne.Väčšina atramentových tlačiarní pracuje v režime CMYK- cyan- azúrová, magneta – purpurová, yellow- žltá,black- čierna.Z týchto farieb sa miešajú všetky ostatné farby
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Ako základné technológie sa používa- tepelná technológia, piezoelektrická technológia
Tepelná technológia /buble –jet/–  atrament sa zohreje na teplotu okolo 200 stupňov celzia. Kvapôčky atramentov zvýšia objema vyudia sa cez trysku  papier , v tryske vznikne podtlak a nasaje dsa atrament
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http://www.benne.6f.sk/tlaciaren/
Piezoelektrické tlačiarne /ink- jet /– Tieto tlačiarne pracujú na taktiež bublinkovom princípe ale kvapka atramentu je vyvolaná tlakom piezoelektrického člena, ktorý sa nachádza nad tryskou. Prechodom elektrického prúdu sa tento člen deformuje čím vyvolá tlak potrebný na uvoľnenie kvapky atramentu. Hustota trysiek a veľkosti kvapiek nieje konštantná, ale mení sa v závislosti od kvality tlačiarne.

Výhody – kvalitná tlač, hluk, hmotnosť, farebná tlač,

Nevýhody – zoschnutie atramentu, poškodenie trysiek,
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Výhody a nevýhody atramentovej tlače
Výhody :
1. Obstarávacia cena : Stratégia firiem je predať tlačiareň za skoro výrobnú cenu a ryžovať potom na náplniach. 

2. Farebná tlač : Tlač dnešných atramentových tlačiarní je už na úrovni laserovej tlače, pričom farebná laserová tlačiareň je mnohokrát drahšia. 

3. Tlač fotografií : Za pomoci rôznych technológií, fotopapieru, prípadne fotonáplne je možné dosiahnuť kvalitu klasickej fotografie. 

Nevýhody :
1. Cena kartrigov : Tie sú až prehnane drahé. Určitý kompromis tvoria doplňujúce náplne za polovičnú cenu, ale s horšou kvalitou atramentu. 

2. Cena vytlačenej stránky : Vzhľadom na cenu atramentových kartrigov je aj cena vytlačenej stránky približne 2x vyššia ako pri laserovej tlači. 

3. Závislosť kvality tlače od použitého papiera : Pri laserovej tlači výsledok na kvalite papiera skoro nezávisí. 

4. Nízka odolnosť tlačiarní na zmenu prostredia : Pri príliš suchom prostredí môže atrament v tryskách uschnúť. Príliš vlhké prostredie zase znižuje rýchlosť schnutia atramentu a ten sa potom rozpíja (podobne aj pri laserovej tlači). 

5. Závislosť kvality tlače na množstvo atramentu v zásobníkoch : Pri malom množstve atramentu kvalita tlače klesá. (Podobne je na tom aj laserová tlač). 

Laserové tlačiarne - patria k stránkovým tlačiarňam. Znamená to, že spracovávajú celú stránku naraz a nie po riadkoch ako predchádzajúce.

Používajú tonerový prášok, ktorý sa nabíja na jednu polaritu náboja. Fotocitlivý valec sa osvetľuje pomocou lasera, ktorý nabije valec na opačnú polaritu ako má toner. Prášok sa nanesie na valec. Zostane prichytený na osvetlených miestach, z ktorých sa odtlačí na papier. Toner sa zafixuje zapečením pri teplote asi 2000 C.

Používajú sa čiernobiele aj farebné tlačiarne. Majú vyššie zriaďovacie náklady, ale lacnejšiu tlač s rýchlosťou tlače až 20 strán za min.

Rozlíšenie býva od 600x600 DPI do 2400 x 4800 DPI.
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Proces tlačenia- nabitie optického valca, vytvorenie obrazu na valci, nanesenie tonera na valec, prenesenie tonera na papier, fixovanie tonera pri teplote asi 200 stupňov celzia, očistenie valca.
Výhody – vysoká kvalita, dlhá životnosť, kvalita tlače nezávisí od papiera,väčšinu nákladov tvorí toner, veľká rýchlosť tlače okolo 6- 20,40 strán za minútu, bezhlučné,
Nevýhody –vysoká energetická náročnosť, vyššia nákupná cena
http://www.kis.fri.uniza.sk/~ludo/ekurzy/e-book/ZIT/Animacie/laserova.swf
Tepelná  tlačiareň- tlačí lokálnym zahriatím papiera potiahnutého špeciálnou látkou, ktorá pod vplyvom zahriatia zmení farbu- sčernie.
LED tlačiarne- podobné laserovým, len namiesto laserového lúča používajú sústavu LED diód, ktoré osvecujú valec.
Plotter- kreslí obraz pomocou čiar, má k dispozícií viacero pier, ktoré pritlačuje k papieru, zdvíha ich a podobne
Farebná atramentová tlačiareň používa štyri farby atramentu. Farby odpovedajú modelu CMYK. Ide o modrozelenú, purpurovú, žltú a čiernu farbu. Niektoré lacné atramentové tlačiarne používajú iba jeden 3-farebný kartrige. Vynechaná je čierna farba, ktorá sa vytvára zmiešaním základných troch farieb. Kvalita tlače u týchto tlačiarní je ale horšia ako pri použití samostatného čierneho kartrigu. Rôzne farebné odtiene sú potom vytvárané skladaním základných farieb. Farba, ktorú chceme vytlačiť je rozložená na jednotlivé zložky a tlačiareň potom nanesie na papier bodky základných farieb. Tieto sú tak blízko seba, že sa prekrývajú a tým vytvárajú výsledný farebný odtieň. Nevýhoda tejto metódy spočíva v tom, že tlačiareň nemá také veľké rozlíšenie, aby jednotlivé zložky (bodky) neboli viditeľné. Z určitej vzdialenosti je výsledná farba vnímaná ako jedna, pri približovaní sa však dajú rozoznať jej zložky. Túto nevýhodu odstránila firma Hewlett-Packart technológiou PhotoRet, firma Canon technológiou vytvárania kvapiek atramentu rôznej veľkosti a firma Tektronix technológiou tuhého atramentu. Ďalšie zlepšenie kvality tlače sa snažia firmy dosiahnuť zmenšením objemu kvapiek atramentu. Ten sa dnes pohybuje okolo 5 pikolitrov (v minulosti to bolo až okolo 10 pikolitrov).
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