TECH II.A
  hodina č. 4                                        SUŠENIE DREVA
· zníženie vlhkosti v dreve
· poznáme dva druhy : .... 1) PRIRODZENÉ
                                   .... 2) UMELÉ
· každý druh sušenia má svoje výhody, aj svoje nevýhody 
PRIRODZENÉ SUŠENIE
· odstránenie vody z dreva prirodzeným prostredím ( na vlhkosť 25 – 30 %) = vonku na sklade
UMELÉ SUŠENIE
· odstránenie vody z dreva v umelom prostredí ( na vlhkosť 8 -+ 2 %) = sušiarne

V dreve sa nachádza voda, jej množstvo sa snažíme sušením znížiť.
Maximálny obsah vody v dreve ... nazývame bod nasýtenia vlákien BNV
                                                           = - stav, keď sa voľná voda už odparila
                                                  - býva okolo 30% ( priemer),
                                                  nie je rovnaký pre všetky dreviny
Vlhkosť dreva –  je množstvo voľnej a viazanej vody  v dreve v %, označuje sa w.
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Voda v dreve je:
· VOĽNÁ = kapilárna -  vypĺňa bunkové dutiny = cievy
                                     - v dreve sa vyskytuje v kvapalnej forme
                                     -  pri vysúšaní uniká z dreva ako prvá
      -     VIAZANÁ = hygroskopická – nachádza sa v stenách bunkových dutín drevných vlákien 
                                                              - vyskytuje sa v plynnej forme ako vodná para = spôsobuje 
                                                                 objemové zmeny
                                                   -uniká až po odparení voľnej vody, len umelým sušením
        -   CHEMICKY VIAZANÁ= molekulová  -tvorí podstatu drevnej hmoty( súčasť molekuly dreva)
                                                                                -  v technickej praxi sa neberie do úvahy
                                                                                - z dreva sa nedá odstrániť bez poškodenia dreva

Rozlišovanie vlhkosti v praxi 
· mokré drevo – dlho uložené vo vode (w >100 %) 
·  čerstvo vyťažené (w = 50 –100 %) 
·  vzduchosuché (w = 15–20 %) 
·  izbovo suché (w = 8–10 %) 
·  úplne suché (w = 0 %)
Činitele vplývajúce na sušenie:
a) hlavné – vlhkosť vzduchu
             - teplota vzduchu
             - prúdenie vzduchu
b) vedľajšie – druh dreviny ( hustota)
                      - rozmery
                      - počiatočná vlhkosť
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